
　【工事使用例】

㈱向陽商会　商品案内　 Ｖｏｌ．45

　●ヘキサプラグ　G型　（六菱ゴム）

プラグご使用前にゴムリングのひび割れ、
キズ等の有無を確認ください。

・N2ガス封入、排出口に管を接続してください。ベーパーガス排出口にも管を接続し、安全な場所で排出ください。
(直射日光などの気温変化により残留ベーパーの圧力上昇が予想されますので、誘導管を接続して内部圧力を
逃がしてください。)
・ご使用管の入口より20cm以上離し1段目のゴムリングがくるよう配置し、センターナットを締込みゴムリングを拡径
してください。
・ガス検知器にてゴムリング部、ベーパーガス排出口を漏洩検査ください。

ご使用管の入口より50～60cm程度管内
面を清掃ください。



■仕様

　〒593-8312　　堺市西区草部306-7 ＴＥＬ　072-274-5550

　〒558-0022　　大阪市住吉区杉本1-6-11 ＴＥＬ　06-6697-1112

　〒574-0052　　大東市新田北町4-5 ＴＥＬ　072-874-2150

　　株式会社向陽商会
リース品のご用命は

本　　　　　　社

大 阪 南 営 業 所

大 東 営 業 所
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　　C型断面を持つゴムリングを傾斜角を持つ

　　2枚の平板ではさみ、締め込むことにより

　　ゴムリングを有効的に拡径する構造です。
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